DIN 376

strOj ni zavitn |'ky - valcované w -1 H[

s pfimou drazkou

Machine taps - rolied

with straight flute 60° d il
Maschinen-Gewinde- E] et
bohrer - gewalzt mit gerade Nuten m E==8 w -

MexaHu4yeckue MeTUYUKU

- KaTaHHble C NPAMOW KaHaBKOW

k|

Metricky zavit o ‘ \

Standard metric thread Vs \

Metrische Regelgewinde Licovani: 2N / Tolerance: 2N /

Metpuyeckas pesbba Toleranz: 2N / Mogroka: 2N [Tasdid cip )

D P l4 I, d, a // code HSS code HSSE
M3 05 56 11 2,2 2,50 104 030 194 030
M4 0,7 63 13 2,8 2,1 3,30 104 040 194 040
M5 0,8 70 16 35 2,7 420 104 050 194 050
M6 1 80 19 45 3,4 5,00 104 060 194 060
M8 1,25 90 22 6,0 4,9 6,80 104 080 194 080
M10 1,5 100 24 7,0 55 8,50 104 100 194 100
M 12 1,75 110 28 9,0 7,0 10,20 104 120 194 120
M 14 2 110 30 11,0 9,0 12,00 104 140 194 140
M 16 2 110 32 12,0 9,0 14,00 104 160 194 160
M 18 25 125 34 14,0 11,0 15,50 104 180 194 180
M 20 25 140 34 16,0 12,0 17,50 104 200 194 200
M 22 2,5 140 34 18,0 14,5 19,50 104 220 194 220
M 24 3 160 38 18,0 14,5 21,00 104 240 194 240
M27 3 160 38 20,0 16,0 24,00 104 270 194 270
45 104 300 194 300

DIN 376

strOj ni zavitn |,ky - valcované w -} I

pfima drazka s lamacem trisek

Machine taps - rolled

with spiral point 60° d,
Maschinen-Gewinde- W
bohrer - gewalzt mit Schilanschnitt m w -
MexaHu4yeckmne MeTUYUKHn

- KaTaHHble C floMaTesieM CTpPYXeK J)ILL |
1

Metricky zavit —'L Y :
Standard metric thread D 1

=
—

Metrische Regelgewinde Licovani: 2N / Tolerance: 2N / ;

MeTpuueckas pesbba Toleranz: 2N / Moparokka: 2N [Tattitd B/46P )
M3 0,5 56 11 2,2 2,50 105 030 195 030
M4 0,7 63 13 2,8 2,1 3,30 105 040 195 040
M5 08 70 16 3,5 2,7 4,20 105 050 195 050
M6 1 80 19 45 3,4 5,00 105 060 195 060
M8 1,25 90 22 6,0 4,9 6,80 105 080 195 080
M 10 1,5 100 24 7,0 55 8,50 105 100 195 100
M 12 1,75 110 28 9,0 7,0 10,20 105 120 195 120
M 14 2 110 30 11,0 9,0 12,00 105 140 195 140
M 16 2 110 32 12,0 9,0 14,00 105 160 195 160
M18 25 125 34 14,0 11,0 15,50 105 180 195 180
M 20

105 200 195 200

Material: HSS; HSSE Material: HSS; HSSE Werkstoff: HSS; HSSE Mamepuan: HSS; HSSE s =

Provedeni: nebrouseny zavit Execution: non-ground thread  Ausftihrung: nicht U3eomoeneHo: ( \*\“ BU c ov' c E ‘

Zavit: pravy Thread: right-hand geschliffenes Gewinde HewnughosaHHas pesbba atesl TOOLS a.s. . 3
Gewinde: rechts Pesbba: npasas J ¥



