HSS

StrOj ni zavitn |'ky - valcované
pfima drazka s lamacem tfisek
Machine taps - rolled

with spiral point
Maschinen-Gewinde-
bohrer - gewalzt mit Schilanschnitt
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Jemny metricky zavit - Y 3

Fine metric thread D, A/

Metrische Feingewinde Licovani: 2N / Tolerance: 2N /

Merkas MeTpuieckas pesbba Toleranz: 2N / Moprokka: 2N [Tasdid B/4GP )
M3 0,35 56 8 2,2 = 2,65 108 031
M4 05 63 10 2,8 2,1 3,50 108 041
M5 0,5 70 12 35 2,7 450 108 051
M6 0,75 80 14 45 34 5,20 108 061
M6 05 80 14 45 34 5,50 108 062
M8 1 90 22 6,0 49 7,00 108 081
M8 0,75 80 18 6,0 49 7,20 108 082
M 10 1,25 100 24 7,0 55 8,30 108 101
M10 1 90 20 7,0 O15) 9,00 108 102
M10 0,75 90 20 7,0 55 9,20 108 103
M12 1,5 100 22 9,0 7,0 10,50 108 121
M12 1,25 100 22 9,0 7,0 10,30 108 122
M12 1 100 22 9,0 7,0 11,00 108 123
M14 1,5 100 22 11,0 9,0 12,50 108 141
M 14 1,25 100 22 11,0 9,0 12,80 108 142
M 14 1 100 22 11,0 9,0 13,00 108 143
M 16 1,5 100 22 12,0 9,0 14,50 108 161
M 16 1 100 22 12,0 9,0 15,00 108 162
M18 1,5 110 25 14,0 11,0 16,50 108 181
M 18 1 110 25 14,0 11,0 17,00 108 182
M 20 1,56 125 25 16,0 12,0 18,50 108 201
M20 1 125 25 16,0 12,0 19,00 108 202

Materidl: HSS Material: HSS Werkstoff: HSS Mamepuan: HSS
Provedeni: nebrouseny zavit Execution: non-ground thread  Ausftihrung: nicht N3zomoeneHo:
Zavit: pravy Thread: right-hand geschliffenes Gewinde HeuwrugosaHHas pesbba

Gewinde: rechts Pesbba: npasas
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